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BESKRIVNING

Stopseal LJS &r en svallande termoplast fylld med flamskyddsmaterial och bindemedel som ger en hégpresterande
volymutvidgning och trycktatning. Produkten ar tillverkad av ett elastomert, akustiskt klassat skum som tillater hég
flexibilitet. Stopseal LJS &r designad for att aterstalla brandmotstandet hos vé&gg- och golvkonstruktioner i linjara
installationer, bade vertikala och horisontella. Den installeras genom att komprimeras med fingrarna och snéppas pa

plats, utan behov av lim eller andra verktyg &n en kniv.

Stopseal LJS anvéands for:

. Att aterstélla brandmotstand genom betonggolv upp till EI120.
Att aterstélla brandmotstand genom betongvaggar upp till E240, E1120.
. Linjara konstruktionsfogar

BRANDKLASSIFICERING

Produktkod Skarvbredd mm Styva viaggar Styva golv
(vertikal fog)
LJS25FP 10-25 E 240, EI 120 El 120
LJS35FP 26-35 E 240, El 120 El 120
LJS50FP 36-50 E 240, EI 120 El 120
LJS75FP 51-75 El 90 E 90, El 60
LJS100FP : 76-100 El 120 E 120, EI 90

SPECIFIKATION

Svallande termoplast fylld med flamskyddsmaterial och bindemedel
Fargen ar svart.

Produkten levereras i lang pa 1 meter i 5 olika dimensioner.
Hallbarhet &r 18 maneder vid rekommenderade lagringsférhallanden.

Produktkod bredd / héjd (mm) lingd (mm)
LJS25FP 33.6 x 50 1000
LJS35FP 55.4 x 50 1000
LJS50FP 60.4 x 50 1000
LJS75FP 92.2 x 50 1000

LJS100FP 129 x 100 1000
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INSTALLATION

Underlaget maste vara rent, torrt, fast och fritt fran olja, fett, damm och andra I6sa partiklar. Lamplig produktstorlek fér
Stopseal LJS bestams av fogbredden, se tabell. Stopseal LJS-systemet passar for linjara fogar med en maximal bredd
pa 100 mm.

Komprimera Stopseal LJS mellan fingrarna och tryck pa plats for att sékerstalla en tat passform mot underlaget. Se till att
tatningens kant ar i jAmnhéjd med underlaget. Langden kan enkelt kapaas av med en kniv. Nasta LJS maste placeras tatt
ihop sa att det inte blir nagra mellanrum.

Kompetensjournaler boér féras for alla som installerar denna produkt. Installationer bér dokumenteras och loggas.

UNDERHALL

Regelbunden och loggad inspektion bér utféras i enlighet med den underhalls- och inspektionsplan som finns fér
byggnaden/projektet. Inspektioner bér utféras och dokumenteras av kvalificerad personal med de intervall som
anges i relevant drift- och underhallsmanual fér byggnaden. Sakerstall saker atkomst vid utférande av underhall eller
inspektion. Om produkten har skadats eller manipulerats bér de erséttas med nya produkter installeras i enlighet med
installationsanvisningarna.

FORVARING

Foér odppnad férpackning, férvara i en valventilerad, torr och sval miljé. Rekommenderad temperatur &r +5 °C till +35

°C. Skyddas mot direkt solljus. Hallbarhet: 18 manader vid férvaring enligt lagringsférhallandena. Se alltid till att sékra
hanteringsrutiner féljs. For information och rad om s&ker hantering, férvaring och avfallshantering, se sékerhetsdatabladet
som finns pa var webbplats.

AVFALL

Stopseal LJS réknas som en komplex artikel. De enskilda komponenterna kan separeras mekaniskt, men de ar fér
narvarande inte atervinningsbara.

Stopseal LJS — Europeisk avfallskatalogkod: 17 09 04 (BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL, INKLUSIVE GRAVD JORD
FRAN FORORENADE TOMTER); annat bygg- och rivningsavfall; blandat bygg- och rivningsavfall annat &n det som
anges i 17 09 01, 17 09 02 och 17 09 03.)

Avfallshantering av Stopseal LJS maste ske i enlighet med sorteringsanvisningarna fran ett auktoriserat
insamlingsféretag. Undvik att damm bildas vid bortforsling eller kassering av denna produkt.

Du maste klassificera ditt eget avfall. Informationen ovan &r endast vagledande. Avfall maste klassificeras individuellt.
Se sakerhetsdatabladet fér mer information.
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