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FIRE PROTECTION

Brandmotstand Livslangd

< 240 minuter 25/ 25ar

Brandtejp

Multiwrap &r en grafitbaserad wrap pa rulle, for brandresistent tatning av brannbara rér och isolering. Multiwrap ger en brandresistent
tatning till intilliggande rum. Multiwrap reagerar pa varme och tatar 0ppningar orsakade av smaltande plastror eller brannbar isolering.

Multiwrap utgor en del av Mulcol® Penetration Seal System.

Fordelar Applicering
v/ Brandmotstand < 240 minuter v/ Fasta vdggar, sten och trd
v/ CE-certifierad v/ Fasta goly, sten och tra
v/ Miljo- och anvandarvénlig v/ Flexibla vaggar
v/ Snabb och enkel applicering v/ Brandskyddsplattor
+/ Bra vid svaratkomlig montering v/ | kombination med Multimortar og Multimastic FB
v/ Vattentat brandplader
v/ Halogen-fri v/ Plastror med en diameter pa upp till @ 160 mm
+/ Livslangd pa 25 ar v/ Metallrér med brénnbar isolering
Tekniska data
Farg Antracit
Appliceringstemperatur 0 °Ctill+50 °C
Temperaturbesténdighet 0 °Ctill +80 °C
Brandtekniskt beteende Klass E i enlighet med EN 13501-1
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Paketering
Dimensioner Box Yttre box Pall Artikelnummer

Rulle 10000 x 50 x 1,8 mm 1st. 8st. 480 st. 207001050
Tekniska dokument tillgangliga Godkannanden
v/ Produktdatablad (PDB) v/ Testad enligt EN 1366-3
v/ Tekniskt datablad (TDB) v/ Klassificering enligt EN 13501-2
v/ Sakerhetsdatablad (SDB) v/ Certifierad enligt EAD 350454-00-1104
v/ Installationsmanual v/ Testade enligt NEN 6075 (Rokbestandighet)
v/ EC-certifikat v/ ETA rapport 23/0054

v/ Prestandadeklaration (DoP)

Ovanstdende dokument finns tillgéngliga fran din kontaktperson pa Mulcol eller www.mulcol.com
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