
 

PRODUKTBLAD 
IRIS Stål 

Vattenburen svällande färg för brandskydd av 
stålkonstruktioner 

  
Produkt namn IRIS Stål  
Produktkod  
Revisionsdatum 2025-04-14 
Revisionsnummer 1.1 
Leverantör EOV Sverige AB 
Ref IRIS Stål 

 

Svensk distributör: 
EOV Sverige AB | Hyvelvägen 3 | 444 32 STENUNGSUND | Telefon: 0303 654 20 Sida 1 av 2 

 
PRODUKTBESKRIVNING  

 
IRIS Stål är en vattenburen, högpresterande intumescent (svällande) färg för brandskydd av 
stålkonstruktioner. Produkten innehåller mycket lågt VOC och skapar ett skyddande isolerande 
skikt vid brand, upp till 100 gånger tjockare än torrfilmen. Godkänd enligt europeiska 
brandteststandarder. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE  
 

 
 

 

 
 

 Brandskydd av stålkonstruktioner i offentliga och industriella byggnader 
 Upp till 90 minuters brandmotstånd 
 Exempel: flygplatser, sjukhus, skolor, teatrar, parkeringshus 

 
TEKNISK INFORMATION  

 
Egenskap Värde 
Densitet 1,37 ± 0,05 kg/dm³ (vid 20 °C) 
Torrhalt 71 % ± 2 % (vikt) 
Färg Vit 
Förpackning 25 kg stålfat 
Hållbarhet 12 månader (obruten förpackning) 
Applicering Airless-spruta, pensel eller roller 
TorkƟd (vid 20 °C, 60 % RH) 8 tim (beröringstorr), 24 tim (torr) 
Applicerings temperatur +5 °C / +45 °C 

 
APPLICERING  

 
Underlag Blästrat stål (SA 2,5), rengjort från fett och partiklar 
Primer Epoxi eller alkyd (ex. Eposol Primer 100, Primer 036) 
Utrustning Airless-spruta (min. 40:1, 150 bar, munstycke 45 – 50 mm) 
Rek. Våƞilm  Spruta: max 1300 µm (≈650 μm torrfilm) 
  Pensel/roller: max 500 μm (≈250 μm torrfilm) 
Total applicering Ca 2,7 kg/m2 (för 1,5 mm torrfilm i 2 lager) 
Topplack Nödvändigt i fuktiga eller utomhusmiljöer (t. ex. IRISOL/PURETHAN) 
  

 



 

PRODUKTBLAD 
IRIS Stål 

Vattenburen svällande färg för brandskydd av 
stålkonstruktioner 

  
 

Svensk distributör: 
EOV Sverige AB | Hyvelvägen 3 | 444 32 STENUNGSUND | Telefon: 0303 654 20  Sida 2 av 2 

CERITIFIERINGAR  

 
ETA ETA 17/0180 
Standard EN 13381-8 
CE-märkt Ja 
Godkännandeorgan CSIC / EOTA 
Klassificering Passivt brandskydd i upp till 90 minuter 

 
FÖRDELAR  

 
 Mycket lågt VOC 

 Enkel applicering 

 Effektiv och stabil intumescens 

 Långvarigt skydd 

 Europeisk certifiering 

 
VIKTIGT  

 
Även om informationen bygger på långsiktiga tester och erfarenhet, ges den enbart i 
informationssyfte. Vi tar inget ansvar för användning av denna information eller produkt om inte 
den specifika applikationen kontrollerats och verifierats av slutanvändaren. Noggranna förtester 
och definiering av ett appliceringsprotokoll rekommenderas starkt för att få ut full effekt av 
produkten. 


