
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brand som sprider sig i luftspalten under fasadbeklädnaden i ytterväggar är en stor 
utmaning, då det gör det svårt för räddningstjänsten att komma åt att släcka branden. 
För att begränsa brandspridningen kan man använda FB Luftspaltsventil, som sektionerar 
upp luftspalten under beklädnaden och därmed begränsar brandspridningen. Produkten 
tillfredsställer behovet av tillräcklig luftgenomströmning under beklädnaden samtidigt 
som den förhindrar brandspridning. 
Förutom att vara testad och klassificerad enligt europeiska teststandarder är FB 
Luftspaltsventil även testad enligt ASTM 2912, teststandard för plötsligt flamtest och ett 
antal internationella storskaliga systemtester. 
Ventilen kan också med fördel användas i luftspalten i takfot, då får du en kontinuerlig 
luftspalt som ger gott luftflöde utan att ge avkall på brandskyddet. Ventilen är öppen 
efter montering och säkerställer luftflödet in till vindsutrymmet. I händelse av brand 
kommer ventilen att täta öppningarna innanför beklädnaden och förhindra omfattande 
brandspridning. FB Luftspaltsventil finns i flera versioner med brandklass EI 30, EI 60 och 
EI 90.  
 
Enligt Boverkets Byggregler (BBR 29) 5:535 Vinds- och undertaksutrymmen 
skall vinds- och undertaksutrymmen utformas så att skyddet mot brandspridning mellan 
brandceller upprätthålls. Allmänt råd: Risken för brandspridning från fönster via takfot till 
vind, som utgör en annan brandcell bör begränsas. Detta kan t.ex. ske genom att 
takfoten utförs i avskiljande förmåga i lägst klass EI 30. 
5:551 Ytterväggar i byggnad klass Br1 
Ytterväggar i byggnader i klass Br1 ska utformas så att 
1. den avskiljande funktionen upprätthålls mellan brandceller, 

2. brandspridning inuti väggen begränsas, 
3. risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas, 
4. risken för personskador till följd av nedfallande delar av ytterväggen begränsas.

PRODUKTFAKTA 
Levereras i följande längder 
1130mm och 530 cm 

Djup x Höjd 
23(+3) x 112 (±7) mm 
28/30(+3) x 87 (±7) mm 
36(+4) x 112 (±7) mm 
50(+4) x 150 (±7) mm 

Brandklass 
EI30, EI60 och EI90 

Test och klassificering 
enligt: 
SS-EN 1366-4:2006 
EN 1366-4+A1:2010 
prEN 1364-6:2022 

 
Produktdokumentation 
RISEFR 010-0238 CSTB 
AL16-182 

Material 
AISI 304 Rostfritt stål 
Intumescent 
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
• Luftspalter i ventilerade fasader 
• I fasad vid brandavskiljande bjälklag 
• Luftspalter i takfot 
• Andra hålrum i konstruktioner 

 

UNDERHÅLL 

FB Hålrumsventil innehåller inga rörliga delar och behöver inget 

särskilt underhåll för att säkerställa funktionen i händelse av brand. 

Vid montering i direkt exponering för salt eller luftföroreningar, kan 

det emellertid uppstå missfärgning. Se underhållsinformation 
avseende rostfritt för hur missfärgningar kan avlägsnas samt 

generella råd om underhåll. 

 

MILJÖ 

Produkten uppfyller kemikalieförordningen REACH. 

Avfall bör återvinnas. Uttjänta FB Luftspaltsventiler är av rostfritt stål 

som kan säljas som brom, materialet går då till återvinning. Denna 

återvinning av stål gör produkten till ett miljövänligt alternativ. 

Den expanderande massan kan deponeras som restavfall. 

 
 

ANSVAR 
EOV Sverige ABs ansvar är begränsat till att leverera 
produkten med dokumenterade fördelar. Vid 
bygglovspliktiga ärenden enligt Plan- och bygglagen 
(PBL) är det byggherren som skall bestämma 
ventilationsbehov och brandmotstånd, samt att tillse 
att krav uppfylls. Vi hänvisar endast till relevanta källor. 
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