ELDS
VAITEN

BRANDTRYGGAR BYGGNADER

KONTROLLSCHEMA.Beskrivning av behandling

®

Datum:

Utférande foretag:

Utforarens namn:

Projekt/Ordernr.

Projektnamn

Vad skall goras:

Behandlad yta: Skall ha brandklass:
Av material: Dimension material mm

Produkt som anvands: Matpunkter p-tjocklek
Behandlingsdatum: Temp. °C Metod
Topplack/farg: p-tjocklek Metod
Behandlad yta: |skall ha brandklass:
Av material: Dimension material mm

Produkt som anvénds: Matpunkter p-tjocklek
Behandlingsdatum: Temp. °C Metod
Topplack/farg: p-tjocklek Metod

Behandlad yta:

|Skal| ha brandklass:

Av material:

Dimension material mm

Produkt som anvands: Matpunkter p-tjocklek
Behandlingsdatum: Temp. °C Metod
Topplack/farg: p-tjocklek Metod
Behandlad yta: Skall ha brandklass:
Av material: Dimension material mm

Produkt som anvénds: Matpunkter p-tjocklek
Behandlingsdatum: Temp. °C Metod
Topplack/farg: p-tjocklek Metod

Harmed bekraftas att arbetet utforts enligt tillverkarens riktlinjer

Namnteckning ansvarig:

Namnfértydligande:

EQV Sverige AB
Hyvelvagen 3
444 32 Stenungsund

www.eldochvatten.se
info@eldochvatten.se
0303-65420
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BRANDTRYGGAR BYGGNADER

Forklaringar

Behandlad yta: Vad har malats, vagg, dorr, tak etc
Material |Tr4, span, MDF |
Dimension material |Tjock|ek pa dorr, speglar, traskivor, MDF |
Produkt som anvénds: |Grundférg, Brandskyddsfarg, Ytskiktslack, Dorrlister, Gangjarn etc
Skall ha brandklass: |E130, E160, B-s1,d0, K?10
Métpunkter | Antal métningar vat film |
p-tjocklek |App|icerad mangd vat film |
Temp. °C |Omgivande temperatur |
Metod |Pensel, roller, sprutmalning
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